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Tento bezpeénostni list vyrobku respektuje normy a legislativni poZadavky platné v Ceské republice a nemusi splfiovat
legislativni pozadavky platné v jinych zemich.

ODDIL 1: Identifikace latky/sm @&si a spole énosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku . VYDATE® 10 G

Synonyma : B10049174
DPX-D141010 G

1.2. PrisluSna ur €éend pouziti latky nebo sm ési a nedoporu éend pouziti
Pouziti latky nebo smési : Insekticid
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe €nostniho listu
Firma : DuPont CZ s.r.o.
Pekafska 14

15500 Praha
Ceska republika

Telefon T +420 257 414 111
Fax : 4420544 232 060
E-mailovéa adresa . SDS@cCorteva.com

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace
+(420)-228880039 (CHEMTREC)
+420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 (Toxikologické informaéni stfedisko pro Ceskou republiku (TIS))

Toxikologicka centra mohou drzet pouze informace o produktech vyZadované podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 a
vnitrostatni legislativy.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe &nosti
2.1. Klasifikace latky nebo sm  ési

Akutni toxicita, Kategorie 2 H300: Pfi poziti mGze zpusobit smrt.
Akutni toxicita, Kategorie 3 H331: Toxicky pfi vdechovani.
Dlouhodoba (chronicka) nebezpeénost pro H412: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.

vodni prostfedi, Kategorie 3

2.2. Prvky ozna ¢éeni
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S

Nebezpeci

H300
H331
H412

Zvlastni znaceni u specialnich
latek a smési

P261
P264
P301 + P310

P304 + P340
P321
P330

P403 + P233
P501

SP1

2.3. DalSi nebezpe €nost

PFi poZiti mGze zpusobit smrt.
Toxicky pfi vdechovani.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské
zdravi a Zivotni prostredi.

Zamezte vdechovani prachu.

Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

PRI POZITi: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

PRI VDECHNUTI: Pieneste postizeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v
klidu v poloze usnadnujici dychani.

Odborné oSetfeni (viz doplrikové instrukce pro prvni pomoc na tomto Stitku).
Vyplachnéte Usta.

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
Odstrante obsah/obal odevzdanim schvalenému subjektu v souladu s mistnimi
a mezinarodnimi predpisy.

Neznedistujte vody pfipravkem nebo jeho obalem. (Necistéte aplikacni
zafizeni v blizkosti povrchovych vod/Zabrante kontaminaci vod splachem z
farem a z cest).

Smés neobsahuje Zadné latky povaZzované za perzistentni, bioakumulativni ani toxické (PBT).
Smés neobsahuje Zadné latky povaZzované za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).

Pouze pro profesionalni uzivatele.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1. Latky
Nevztahuje se
3.2. Smési
Registra €éni €islo Klasifikace podle na Fizeni (EU) Koncentrace
1272/2008 (CLP) (% hmot.)

Oxamyl (€. CAS23135-22-0) (C.ES245-445-3)
(M-faktorem : 10[Akutn &] 1[chronicky])
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Acute Tox. 1; H300 10 %
Acute Tox. 2; H330
Acute Tox. 4; H312
Aquatic Chronic 2; H411

Cyklohexanon (€. CAS108-94-1) (C.ES203-631-1)

01-2119453616-35

Flam. Lig. 3; H226 >=5-<10%
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Kyselina orthofosfore  éné ...% (€. CAS7664-38-2) (C.ES231-633-2)

01-2119485924-24

Met. Corr. 1; H290 >=1-<5%
Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318

VySe uvedené produkty jsou v souladu s registrac¢ni povinnosti podle nafizeni REACH. Registracni ¢islo nebo
¢isla nemusi byt poskytnuty, protoZe latka nebo latky jsou od této povinnosti osvobozeny, na zakladé nafizeni
REACH jesté nebyly zaregistrovany nebo jsou zaregistrovany na zakladé jiného regula¢niho procesu (biocidni
pouziti, produkt pro ochranu rostlin), atd.

PIny text H-Gdaju uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomaoci

VSeobecné pokyny

Vdechnuti

Styk s kazi

Zasazeni oci

Poziti

Ihned informujte 1ékafe nebo toxikologické IéCebné centrum. PFi nepravidelném
dychéani nebo jeho zastavé provadéjte umeélé dychani. Osobam v bezvédomi
nikdy nepodaveijte nic Usty.

Obsahuje N-methylkarbamat, ktery inhibuje cholinesterazu. Tento vyrobek
obsahuje anticholinesterazovou slou¢eninu. Nepouzivejte ho, jestlize to Vas
Iékar ve svém doporuceni zakazuje.

Vyjdéte na Cisty vzduch. Pfi zavazném vystaveni vlivu konzultujte s Iékarem.
MuZze byt nutné provadét umélé dychani a/nebo dychani kysliku.

Potfisnény odév a obuv ihned odlozte. lhned omyvejte mydlem a velkym
mnozstvim vody. Pfi podrazdéni pokozky nebo alergickych reakcich vyhledejte
Iékarfe. Objevi-li se po styku s kdzi znamky otravy, volejte okamzité lékare
nebo toxikologické informacni stfedisko.

Nebude-li to obtizné, vyjméte kontaktni ocky, pokud jsou pouzity. Méjte odi
oteviené a vyplachujte je pomalu a Setrné 15-20 minut vodou. Vyhledejte
Iékafskou pomoc/ oSetieni.

Ihned informujte 1ékafe nebo toxikologické |é¢ebné centrum. Je-li postizeny v
bezvédomi: Pri po#iti vypijte 1 nebo 2 sklenice vody a pokuste se jednou nebo
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dvakréat vyvolat zvraceni vlo#enim prstu do hrdla. Vyplachnéte Usta vodou.

Rizika - Nedovolte dalSi vystaveni vlivu inhibitoru cholinesterazy aZz do zajiSteni
Uplného uzdraveni.

Symptomy :Intoxikace vyvolava nizeuvedené efekty, spojené s inhibici cholinesterazy:

Slabost, Neostré vidéni, Poruchy dychani, Nevolnost, Bolesti hlavy, Bolesti v
bfiSe, mirna bolest na prsou, zUzeni zornic, pomaly puls, poceni, tfes svall

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iéka Fské pomoci a zvlastniho oSet feni

OSetfeni :Jako antidotum podavejte atropinsulfat do Uplné atropinizace. 2-PAM smi byt
pout#it jako antidotum pouze spolecne se siranem atropinu, nikoli samostatne.
Nedovolte dalSi vystaveni vlivu inhibitoru cholinesterazy az do zajiSteni
Uplného uzdraveni.

Kontraindikace: oximy (pralidoxim), sukcinylcholin a jina cholinergni €inidla,
stimulanty dychani a fysostigmin. Terapie morfinem je kontraindikovana.

ODDIL 5: Opat Feni pro hadeni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva . vodni sprcha, Péna, Hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2)
Hasiv, ktera nesméji byt : PlIny proud vody, (nebezpedi kontaminace)

pouZzita z bezpecnostnich

davodu

5.2. Zvlastni nebezpe €nost vyplyvajici z latky nebo sm  ési

Specifick& nebezpedi pfi . Pfi pozaru vznikaly nebezpecné rozkladné produkty. Oxid uhli¢ity (CO2) Oxidy
haSeni pozaru dusiku (NOXx)

5.3. Pokyny pro hasi €e

Zvlastni ochranné prostfedky : PouZijte Uplny ochranny odév a nezavisly dychaci pfistroj.
pro hasice
DalSi informace : Zabrarnte kontaminaci systému povrchovych nebo podzemnich vod vodou

pouzitou k haSeni pozaru. Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni
shromazdujte oddélené. Voda nesmi byt vpusSténa do kanalizace. Zbytky po
pozaru a kontaminovana voda pouzitd k haSeni musi byt zlikvidovany podle
mistnich predpisu.

(pfi malych pozéarech) Pri velkoploSnych pozarech by mél byt oheri, pokud to
okolnosti dovoluji, ponechan dohofet, aby nedoslo ke kontaminaci vodou z
haSeni pozaru. Kontejnery/nadrze ochlazujte mlhou vody.
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ODDIL 6: Opat Feni v p Fipadé nahodného Gniku

6.1. Opat¥eni na ochranu osob, ochranné prost fedky a nouzové postupy

Opatfeni na ochranu osob

Osoby odvedte do bezpeci. Kontrolujte pfistup do prostor. Je nutno vylougit
vznik prachu. Persondl udrzujte z dosahu a na navétrné strané. Vyvétrejte
prostor Uniku. Provedte preventivni opatfeni proti vybojim statické elektfiny.
Zabrante potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do oc&i. Pouzivejte vhodné
ochranné prostfedky. Nevdechujte prach. Nahlédnéte do odstavct 7 a 8
obsahujicich ochrannéa opatfeni.

6.2. Opat¥eni na ochranu Zivotniho prost fedi

Opatfeni na ochranu
Zivotniho prostredi

Zabrante dalSimu unikani nebo rozliti, neni-li to spojeno s rizikem. Pouzijte
vhodny obal k zamezeni kontaminace zZivotniho prostfedi. Nenechejte vniknout
do povrchovych vod nebo kanalizace. Nedopustte znecisténi spodnich vod
materidlem. Pfi iniku znaéného mnozstvi latky, kterou nelze zachytit, by mély
byt informovany mistni Gfady. Je-li misto Uniku porézni, musi byt
kontaminovany materiél vybran pro naslednou Upravu nebo zneskodnéni.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace,
informujte pfislusné Grady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro  €isténi

Cistici metody

DalSi informace

6.4. Odkaz na jiné oddily

Zplsoby ¢isténi pfi malém Uniku Zamette, odsajte uniknuvsi material a
pfeneste do vhodného kontejneru k zneSkodnéni.

Zplsoby ¢isténi pfi velkém Gniku Je nutno vylougit vznik prachu. SrézZejte prach
rozpraSovanim vody. Zadrzte unikajici mnoZzstvi, odstrarite elektricky jisténym
vysavaéem nebo za mokra kartd¢em a preneste do kontejneru ke zneSkodnéni
podle mistnich / narodnich predpist (viz oddil 13).

Rozsypany vyrobek nikdy nevracejte do puvodni nadoby. Zlikvidujte v souladu s
mistnimi predpisy.

Osobni ochrana viz sekce 8., Pokyny pro zneskodnéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe éné zachazeni

Pokyny pro bezpec¢né
zachéazeni

Pokyny k ochrané proti
pozéaru a vybuchu

PouZivejte pouze v prostorach s bezpeénostni sprchou. PouZzivejte pouze podle
naseho doporuceni.

Pouzivejte osobni ochranné pomucky. Pouzivejte pouze Cisté vybaveni. PFi
vzniku prachu nutno zajistit pfiméfené vétrani. Nevdechujte prach ani mlhu z
rozpraSovani. Pfipravené pracovni roztoky co nejdfive pouzijte - Neskladovat. V
pfipadé nedostate¢ného vétrani pouZzivejte vhodné vybaveni pro ochranu
dychacich organud. Pracovni roztok pfipravte podle pokynu(d) na etiketé(tach)
a/nebo navodu k pouziti. DodrZte stanovené expozi¢ni limity na pracovisti (viz
oddil 8). Osobni ochrana viz sekce 8.

Neponechaveijte v blizkosti zdroju tepla a ohné. Zabrante vzniku prachu v
uzavrenych prostorach. Pfi zpracovavéani produktu mize prach tvofit vybusnou
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smés se vzduchem.

7.2. Podminky pro bezpe €né skladovani latek a sm ési v€etné neslu €itelnych latek a sm ési

Pozadavky na skladovaci . Ponechavejte uzamc&ené nebo v prostoru pfistupném pouze kvalifikovanym

prostory a kontejnery nebo opravnénym osobam. Skladujte v plvodnich obalech. Nadoby musi byt
dobfe uzavfeny a skladovany na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Uchovavejte v fadné oznacenych obalech. Uchovéavejte mimo dosah déti.
Uchovévejte oddélené od potravin, ndpoju a krmiv.

Pokyny pro skladovani . Pro skladovéani spole¢né s jinymi vyrobky neplati Zadna specialni omezeni.

Jiné udaje :  Stabilni za doporu¢enych skladovacich podminek.

7.3. Specifické kone €né / specifickd kone €né pouziti

PFipravky na ochranu rostlin podléhajici Nafizeni (ES) ¢. 1107/2009.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prost  Fedky

8.1. Kontrolni parametry

Je-li pododdil prazdny, Zadné hodnoty nelze pouzit. DalSi informace o vSech poskytovanych parametrech kontroly
naleznete v pfisluSném nafrizeni.

Slozky s parametry pro kontrolu pracovist &

Typ Kontrolni parametry Aktualizace Regula éni zaklady
Forma expozice (Vyjadreno jako)

Cyklohexanon (€. CAS 108-94-1)

Limitni hodnota - osmi hodin 40,8 mg/m3 2000-06-16 Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni
10 ppm prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti
Limitni kratkodobé expozici 81,6 mg/m3 2000-06-16 Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni
20 ppm prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot

expozice na pracovisti

PFipustné expozi¢ni limity 40 mg/m3 2004-07-27 Kterym pfi préaci - Pfiloha ¢. 2: Pfipustné
expozi¢ni limity

Nejvyssi pfipustné koncentrace 80 mg/m3 2004-07-27 Kterym pfi préaci - Pfiloha ¢. 2: Pfipustné
expozi¢ni limity

Kyselina orthofosfore énéa ...% (€. CAS 7664-38-2)

Limitni hodnota - osmi hodin 1 mg/m3 2000-06-16 Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni
prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

Limitni kratkodobé expozici 2 mg/m3 2000-06-16 Smérnice Komise 2000/39/ES o stanoveni
prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti

PFipustné expoziéni limity 1 mg/m3 2012-03-26 Kterym pfi préaci - Pfiloha ¢. 2: Pfipustné
expozi¢ni limity

Nejvyssi pfipustné koncentrace 2 mg/m3 2012-03-26 Kterym pfi préaci - Pfiloha €. 2: Pfipustné
expozi¢ni limity

Biologické meze
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e Cyklohexanon

Kontrolni parametry: 1,2-cycklohexandiol

Material: mo¢

Konec smény na konci pracovniho tydne

Aktualizace: 2013-04-22

Regulagni zaklady: Ceska Republika. Limitni hodnoty ukazatel(i biologickych
expozicnich testa.

Kontrolni parametry: 1,2-cycklohexandiol

Material: mo¢

Konec smény na konci pracovniho tydne

Aktualizace: 2013-04-22

Regulaéni zéklady: Ceska Republika. Limitni hodnoty ukazatel( biologickych
expozicnich testa.

Odvozena hladina bez i €inku (DNEL)

e Kyselina orthofosfore¢na
%

8.2. Omezovani expozice

Technicka opatfeni

Ochrana o¢i

Ochrana rukou

Ochrana klze a téla

Typ aplikace (pouZiti): Pracovnici

Cesty expozice: Vdechnuti

Vliv na zdravi: Chronické ucinky, Mistni pusobeni
Hodnota: 2,92 mg/m3

Typ aplikace (pouZiti): Spotfebitelské pouZiti
Cesty expozice: Vdechnuti

Vliv na zdravi: Chronické ucinky, Mistni pasobeni
Hodnota: 0,73 mg/m3

Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavrenych prostorach. Pouzivejte pouze
v mistech s vhodnym odsévacim zafizenim. Je nutno zajistit pfimérené
odvétravani a odsavani prachu na stroji. PouZzijte dostatecné vétrani k udrzeni
expozice zaméstnancu pod doporucenymi limity.

Ochranné bryle s bo€nimi kryty vyhovujici normé EN166

Materidl: Nitrilovy kau¢uk

Tloustka rukavic: 0,3 mm

Délka rukavic: Standardni typ rukavic.

Index ochrany: Tfida 6

Doba pouzitelnosti: > 480 min

Zvolené ochranné rukavice musi vyhovovat specifikacim nafizeni EU 2016/425
a z néj odvozené normé EN 374. DodrZujte laskavé pokyny dodavatele rukavic,
tykajici se propustnosti a doby priniku. Vezméte rovnéz v Gvahu specifické
mistni podminky za kterych je produkt pouzivan, jako je nebezpedi fezani,
abraze a dlouha doba styku. Vhodnost pro pfislusné pracovisté by méla byt
prodiskutovana s vyrobci ochrannych rukavic. Rukavice je nutno pfed pouzitim
prohlédnout. Rukavice by meély byt pfi znamkach znehodnoceni nebo
chemického prlniku vyrazeny a nahrazeny novymi. Ochranné rukavice kratSi
nez 35 cm je nutno nosit pod rukavy. Pfed sejmutim omyjte rukavice mydlem a
vodou.

Vyrobni a zpracovatelska éinnost: Uplny ochranny odév typu 5 (EN 13982-2)

Michadi a plni¢i musi nosit: Uplny ochranny odév typu 5 (EN 13982-2) PryZzova
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Ochranna opatfeni

Hygienicka opatfeni

Ochrana dychacich cest

zastéra Gumové nebo plastové holinky

Vpracovani do pady — venku Tazné vozidlo / postfikovag s krytem: Za normalni
situace neni pozadovana zadna ochrana téla. Tahac/postfikovac bez krytu:
Uplny ochranny odév typu 5 (EN 13982-2)

Automatizované mechanické nanaseni nastfikem v uzavieném tunelu: Za
normalni situace neni pozadovéana zadn& ochrana téla.

K optimalizaci ergonomie Ize doporudit, pokud se nékteré latky opotfebovavaiji,
pouziti bavinénéhom spodniho pradla. Poradte se s dodavatelem. Materialy
odévu, které jsou odolné vic¢i vodnim param i vzduchu, maximalné zvysi
pohodinost pfi noSeni. Materidly by mély byt robustni, aby chranily a zdstaly
neporusené pri pouZiti. Odolnost latky vici praniku musi byt ovéfena nezavisle
na doporu¢eném "typu" ochrany, aby byla zajiSténa pfiméfena drovern jakosti
materialu odpovidajici ¢inidlu a typu expozice.

VeSkeré osobni ochranné prostfedky by meély byt pfed pouZzitim zkontrolovany
pro ujisténi, Ze vyhovuji chemikaliim, se kterym budete zachazet. Typ
ochranného prostfedku musi byt zvolen podle koncentrace a mnoZstvi
nebezpecné latky na pfisluSném pracovisti. Cely chemicky ochranny odév pred
pouZzitim vizualné prohlédnéte. Odév a rukavice by meély byt v pfipadé
chemického nebo fyzického poskozeni nebo znecisténi vyménény. Béhem
aplikace mohou byt v prostoru pouze operétofi vybaveni ochrannymi prostfedky.

Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikéliemi. Pravidelné
Cistéte pfistroje, pracovni prostory a obklady. Kontaminovany pracovni odév by
se nemeél dostat mimo pracovni prostory. Zabrante potfisnéni pokozky a odévu
a vniknuti do o¢i. Zamezte vdechovani prachu nebo rozpraSovaného roztoku.
Pfed pracovni prestavkou a ihned po skonéeni manipulace s vyrobkem si
umyijte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Uchovavejte oddélené od
potravin, ndpoju a krmiv. Z ekologickych duvodu je nutno vZechny zneciztené
ochranné pomucky pred novym pouZzitim vycistit. Vnikne-li material pod odév
nebo ochranny prostfedek, okamzité je odlozte. Oplachové vody zlikvidujte v
souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Vyrobni a zpracovatelska ¢innost: Polomaska s filtrem proti mechanickym
¢asticim FFP3 (EN149)

Michaci a pIni¢i musi nosit: Polomaska s filtrem A3 proti param (EN 141).

Vpracovéani do pudy — venku TaZzné vozidlo / postfikovac s krytem: Za
normélnich podminek neni vyZadovan Zadny pfistroj k ochrané dychaciho
Ustroji. Taha¢/postfikovac bez krytu: Polomaska s filtrem proti mechanickym
¢asticim P3 (evropska norma EN 143).

Automatizované mechanické nanaseni nastfikem v uzavieném tunelu: Za
normélnich podminek neni vyZadovan Zadny pfistroj k ochrané dychaciho
ustroji.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemicky  ch vlastnostech
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Forma

Barva

Zéapach

Prahovéa hodnota zapachu
pH

Bod tani/rozmezi bodu tani
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Teplota autokatalytického rozkladu
(SADT)

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Teplota vzniceni

Termicky rozklad

Oxida¢ni vlastnosti

Vybusné vlastnosti

Dolni mez vybuSnosti/ Dolni mez
hoflavosti

Horni mez vybusnosti/ Horni mez
hoflavosti

Tlak pary

Hustota

Relativni hustota

Sypné& mérna hmotnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Dynamické viskozita

Kinematicka viskozita

: zrnka

: modrozeleny

: lehky, po rozpoustédle

: nestanoveno

: 6,8 pfi 100 g/l ( 24 T)

: Nedostupny pro tuto smés.
: Nevztahuje se

: Nevztahuje se

: Udaje nejsou k dispozici

: Nepodporuje hofeni.

: Udaje nejsou k dispozici

: Nedostupny pro tuto smés.

: Produkt nema oxida¢ni vlastnosti.
: Udaje nejsou k dispozici

: Nedostupny pro tuto smés.

: Nedostupny pro tuto smés.

: Nedostupny pro tuto smés.
: Udaje nejsou k dispozici

: Nedostupny pro tuto smés.
: 720 kg/m3

1 229 g/l pfi 25T

: Nevztahuje se

: Nedostupny pro tuto smés.
: Udaje nejsou k dispozici

: Nevztahuje se

: Udaje nejsou k dispozici
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Relativni hustota par
Rychlost odparovani

9.2. Dalsi informace

: Nedostupny pro tuto smés.

: Nedostupny pro tuto smés.

Zadné dalsi udaje, které by mély byt zviasté zminény.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. MoZnost
nebezpe énych reakci

10.4. Podminky, kterym je
tfeba zabranit
10.5. Neslu ¢itelné materialy

10.6. Nebezpe éné produkty
rozkladu

: Z&dné nebezpedi, které je nutno vyslovné uvadét.

Produkt je za doporu¢enych podminek skladovani, pouziti a teploty chemicky
stabilni.

: Nejsou znamy nebezpecné reakce pfi pouZiti za normalnich podminek. Pfi

spalovani vznikaji Skodlivé a toxické dymy. Pfi dodrzeni uréeného zpisobu
skladovéani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

PFi zahfivani se mohou uvolfiovat nebezpeéné plyny. V podminkach
intenzivniho praseni mdze tento materiél tvofit vybusné smési se vzduchem.

Zadné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.

Zadné materialy, které je nutno vyslovné uvadét.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologickych

Akutni oralni toxicitu

G ¢incich

LD50 / Potkan sam¢i (muzsky) : 43 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 401

pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

LD50 / Potkan samici (Zensky) : 34 mg/kg

Metoda: Smérnice OECD 401

pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Akutni inhalaéni toxicitu

LC50/4 h Potkan: 0,68 mgl/l
Metoda: Smérnice OECD 403

pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Akutni dermalni toxicitu

LD50 / Kralik : >5 000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402

pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
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Kozni drazdivost

Kralik

Vysledek: Nedrazdi pokozku

Metoda: Smérnice OECD 404 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

O¢ni drazdivost

Kralik

Vysledek: Nedochéazi k dréazdéni oci

Metoda: Smérnice OECD 405 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace klze

Mor&e Modifikovany Buehlertv test

Vysledek: Pfi pokusech na zvifatech nezpusoboval pfi styku s kuli senzibilizaci.
Metoda: Smérnice OECD 406 pro testovani

(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Toxicita po opakovanych davkach

» Cyklohexanon
Poziti Potkan
Doba expozice: 90 d
NOAEL: 143 mg/kg
LOAEL: 407 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 408 pro testovani
V pfipadé doporucenych smérnych hodnot pro klasifikaci nebyly pozorovany zadné toxické ucinky, které by
byly dlivodem pro klasifikaci vyrazné toxicity pro cilovy organ., Nepfiznivé vlivy na télesnou hmotnost, Zdroj
informaci: Udaje poskytované externim zdrojem.

« Kyselina orthofosfore¢na ...%
Poziti Potkan
Doba expozice: 54 d
NOAEL: 250 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 422 pro testovani
V pfipadé doporuéenych smérnych hodnot pro klasifikaci nebyly pozorovany zZadné toxické Gcinky, které by
byly ddvodem pro klasifikaci vyrazné toxicity pro cilovy organ.

Zhodnoceni mutagenity
» Cyklohexanon
PFi pokusech se zvifaty nebyly pozorovany zadné mutagenni G¢inky. Testy s kulturami bakterii nebo bunék

savcl neukazaly Zadné mutagenni Ucinky.

« Kyselina orthofosforeéna ...%
Testy s kulturami bakterii nebo bunék savcl neukézaly Zzadné mutagenni Gc€inky.

Zhodnoceni karcinogenity

» Cyklohexanon
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Neklasifikovatelny jako lidsky karcinogen. Pfi pokusech se zvifaty nebyly pozorovany zadné karcinogenni
acinky.
Zhodnoceni toxicity pro reprodukéni schopnost

» Cyklohexanon
Netoxicky pro reprodukéni schopnost Svédectvi dokazuje, Ze latka neni reprodukEnim toxinem pro zvifata.
Zadné Gcinky na laktaci nebo prostfednictvim laktace

« Kyselina orthofosforeéna ...%
Netoxicky pro reprodukéni schopnost Zkousky na zvifatech neukazaly toxicitu pro reprodukéni schopnost.
Z&dné 0cinky na laktaci nebo prostfednictvim laktace

Zhodnoceni teratogenity

« Cyklohexanon
Zkousky na zvifatech neprokazaly Zadnou vyvojovou toxicitu.

« Kyselina orthofosfore¢na ...%
Zkousky na zvifatech neprokazaly Zzadnou vyvojovou toxicitu. Tato informace je zaloZzena na Udajich o
podobnych latkach.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako Skodlivina specificka pro cilové organy, jedind expozice.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Latka nebo smés nejsou klasifikovany jako Skodlivina specificka pro cilové organy, opakované expozice.

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Smés nema vlastnosti spojené s moznosti aspiracniho rizika.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Toxicita pro ryby
staticky test / LC50 / 96 h / Lepomis macrochirus (Ryba slunec¢nice pestra): 47 mg/l
Metoda: Smérnice OECD 203 pro testovani
(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Toxicita pro vodni rostliny
ErC50 / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (zelené fasy): 31 mg/l
Metoda: Smérnice OECD 201 pro testovani
(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.

Toxicita pro vodni bezobratlé

EC50 / 48 h / Daphnia magna (perloocka velka): 3,3 mg/|
Metoda: Smérnice OECD 202 pro testovani
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(Udaje na produktu samém) Zdroj indormaci: Internal study report.
Chronicka toxicita pro ryby
o Oxamyl
NOEC / 29 d / Cyprinodon variegatus (halancikovec diamantovy): 0,356 mg/I
Metoda: Smérnice OECD 210 pro testovani
Rané stadium Zivota / NOEC / 61 d / Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy): 0,77 mg/l
Metoda: Smérnice US EPA OPP 72-4 pro testovani
Zdroj indormaci: Internal study report.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost
Latka nesnadno biologicky odbouratelna. Odhad zaloZzeny na Udajich ziskanych z aktivni pfisady.
12.3. Bioakumula €ni potencial
Bioakumulace
Nehromadi se v biologickych tkanich. Odhad zaloZeny na Udajich ziskanych z aktivni pfisady.
12.4. Mobilitav p adé
Mobilita v pudé
MuZze byt mobilni, avSak sklon k vyluhovani je snizen rychlym rozkladem.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Posouzeni perzistentnich bioakumulativnich a toxickych (PBT) a vysoce perzistentnich a vysoce
bioakumulativnich (vPvB) latek
Smés neobsahuje Zadné latky povazované za perzistentni, bioakumulativni ani toxické (PBT). / Smés
neobsahuje Zadné latky povazované za vysoce perzistentni ani vysoce bioakumulativni (vPvB).
12.6. Jiné nep Fiznivé U éinky
Dodatkové ekologické informace

Zadné jiné ekologické aginky, které by mély byt zvlasté zminény. Pokyny k dal$im aplikacim tykajicim se
preventivnich ekologickych opatfeni viz Stitek na vyrobku.

ODDIL 13: Pokyny pro odstra Rovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vyrobek : V souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy. Musi byt spaleno ve vhodné
spalovné, kterd mé& pro tento Uc¢el potfebna povoleni od pfisluSnych Gfadu.
Neznedistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo pouZitou nadobou.

Znecisténé obaly : Prazdné nadoby znovu nepouZzivejte.

13/16




BEZPECNOSTNI LIST podie predpisti & 1907/2006 - Priloha Ii

VYDATE® 10 G

Cit. 130000000049
Verze 3.0 (nahrazuje: Verze 2.0)

QUPOND

Datum revize 28.02.2019
Datum vydéni 28.02.2019

ODDIL 14: Informace pro p Fepravu

ADR
14.1. UN ¢gislo: 2757
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro
prepravu:
14.3. Trida/ tfidy nebezpecénosti pro 6.1
pfepravu:

14.4. Obalova skupina: I
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi:

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele:
Kéd omezeni prijezdu tunelem: (B)

IATA_C

14.1. UN ¢islo:

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro
pfepravu:

14.3. Trida/ tfidy nebezpecénosti pro
prepravu:

14.4. Obalova skupina: I

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi :

2757

6.1

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele:
Mezinarodni doporuéeni a pfepravni smérnice DuPont:

IMDG
14.1.
14.2.

UN ¢islo:

Oficialni (OSN) pojmenovani pro
prepravu:

TFida/ tfidy nebezpeénosti pro
pfepravu:

Obalova skupina: I
Nebezpecénost pro zivotni prostfedi :

2757

14.3. 6.1

14.4.
14.5.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele:

Zvlastni bezpecénostni opatfeni nejsou nutna.

14.7.
Nevztahuje se

Latka znecistujici

PESTICID - KARBAMAT, TUHY, TOXICKY (Oxamyl)

OhroZzujici Zivotni prostredi

Carbamate pesticide, solid, toxic (Oxamyl)

Dalsi informace viz oddil 12.

Letecky naklad pouze podle ICAO / IATA

Carbamate pesticide, solid, toxic (Oxamyl)

more

Hromadné preprava podle pfilohy Il amluvy MARPOL a pfedpisu IBC

ODDIL 15: Informace o p Fedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpe ¢€nosti, zdravi a Zivotniho prost
latky nebo sm ési

Legislativa o nebezpe ¢&i tézkych draz

fedi/ specifické pravni p Fedpisy tykajici se

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zdvaznych havérii s

pfitomnosti nebezpecnych latek.

H2 Mmnozstvi:

50,200t

14/16




BEZPECNOSTNI LIST podie predpisti & 1907/2006 - Priloha Ii [] U |] D N T

VYDATE® 10 G

Cit. 130000000049 Datum revize 28.02.2019
Verze 3.0 (nahrazuje: Verze 2.0) Datum vydani 28.02.2019

Jiné p fedpisy :

Produkt je klasifikovan jako nebezpeény podle nafizeni ES &. 1272/2008.

VSimnéte si poznamky ve smérnici 94/33/EK, tykajici se ochrany mladych lidi v zaméstnani.
\VSimnéte si poznamky ve smérnici 92/85/EHS, tykajici se bezpecnosti a zdravi téhotnych pracovnic.

Vezméte v Uvahu smérnici 98/24/EK o ochrané zdravi a bezpecnosti pracovnik(l pfed rizikem souvisejicim s
lpouzivanymi chemickymi ¢inidly.

\Vezméte v Uvahu smérnici 96/82/EK o fizeni rizika téZkych Uraza pfi nakladani s nebezpe&nymi latkami.

\Vezméte v Uvahu smérnici 2000/39/EK, ktera urCuje prvni fadu indikativnich hodnot expozi¢nich limitd na
lpracovisti.

Tento produkt je plné v souladu s nafizenim REACH 1907/2006/ES.

15.2. Posouzeni chemické bezpe ¢€nosti

Pro tento(tyto) produkt(y) neni poZzadovano hodnoceni chemické bezpecnosti
Smeés je registrovana jako pfipravek k ochrané rostlin podle Nafizeni (ES) ¢. 1107/2009.
S informacemi o hodnoceni expozice odkazujeme na Stitek.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIny text sdeleni H je uveden v oddilu 3.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H300 PFi poZiti mdze zpusobit smrt.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oci.
H315 Dréazdi kazi.

H318 Zpusobuje vaZzné poskozeni oci.

H330 Pfi vdechovani mize zpUsobit smrt.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
DalSi informace profesionalni pouZziti

Akronymy a zkratky

ADR Evropské dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
ATE Odhad akutni toxicity

C.CAS Cislo registru sluzby chemickych zkratek

CLP Klasifikace, oznaceni a baleni

EbC50 Koncentrace, pfi které je pozorovano 50% snizeni biomasy
EC50 Median Gc¢inku koncentrace

EN Evropska norma

EPA Agentura pro ochranu Zivotniho prostfedi
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ErC50 Koncentrace, pfi které je pozorovano 50% inhibice rychlosti rastu
EyC50 Koncentrace, pfi které je pozorovano 50% inhibice vytézku
IATA_C Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu (Cargo)
predpisu IBC Mezinérodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi pro hromadnou pfepravu
nebezpecnych chemikalii
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IMDG Mezinarodni pfedpis o namorni prepravé nebezpecénych véci
LC50 Median smrtelné koncentrace
LD50 Median smrtelné davky
LOEC Nejnizsi pozorovana G¢inna koncentrace
LOEL Nejnizsi mez citlivosti
MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecisténi z lodi
n.o.s. Bez bliZSi specifikace
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého G¢inku
NOAEL Uroven expozice, pfi které neni pozorovan nepkiznivy Gginek
NOEC Zadny pozorovany Géinek koncentrace
NOEL Zadné pozorovana Groven G&inku
OECD Organizace pro hospodéaiskou spolupraci a rozvoj
OPPTS Ufad pro prevenci, pesticidy a toxické latky
PBT Staly, Bioakumulativni a Toxicky
STEL Mezni hodnota kratkodobé expozice
TWA Primérna koncentrace vztazena na ¢as (TWA):
vPvB velmi Staly a velmi Bioakumulativni

Omezeni v pouZiti
Je zakézéano urdit nezletilym praci vystavujici je tomuto produktu.

DalSi informace

Pred pouzitim si pfectéte bezpecénostni informace firmy DuPont.

Povsimnéte si navodu k pouziti na Stitku.

(R) Registrovana ochranné znamka firmy E.l. du Pont de Nemours and Company

Poznamka: Klasifikace latek uvedenych v pfiloze VI nafizeni KOB jsou odvozené od vyhodnoceni nejlepSich
poznatkl a informaci dostupnych v ¢ase jejich publikace nebo publikace naslednych dodatkd.Informace o slozkach
uvedené v ¢astech 11 a 12 tohoto bezpecnostniho listu nemusi v nékterych pfipadech na zakladé technického
pokroku a dostupnosti novych informaci odpovidat pravné zavazné klasifikaci.

Podstatna zména proti predchozi verzi je oznacena dvojitym pruhem.

Udaje v této bezpeénostni priloze odpovidaji nasim znalostem, informacim a pfesvédéeni v dobé jejiho vydani.
Uvedené informace jsou ur€eny jen jako voditko pro bezpeé&nou manipulaci s produktem uvedenym v této
bezped&nostni priloze pfi jeho skladovani, zpracovani, prepravé a likvidaci. Udaje jsou nepfenosné na jiné produkty.
VySe uvedené informace se vztahuji pouze na specificky(é), v ni uvedeny(é) materiél(y) a neplati pro jeho (jejich)
pouziti v kombinaci s jinymi materialy nebo v jakémkoli procesu nebo v pfipadé, Ze je material upraven nebo
zpracovan, pokud to neni vyslovné uvedeno v textu.
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